FREIWILLIGE
FEUERWEHR
BAD GOISERN

Drehleiter
DL 25+2

Bezeichnung: Leiter
Besatzung: 3 Mann

Drehleiter fur Einsatze in grolRen Hohen (Brandbekampfung, technische
Einsatze und teilweise Menschenrettungen)

Fahrzeugmarke: Steyr

Fahrzeugtyp: 690.132 /043 / 4x2
Motorleistung: 97 KW (132 PS)
Eigengewicht: 8 100 kg

Hzl. Gesamtgewicht: 10 200 kg
Fahrzeuglange: 7,85 m

Fahrzeugbreite: 2,30 m

Fahrzeughdhe: 3,30 m

Erstzulassung (FF Attnang): 18.12.1980
Bei der FF Bad Goisern seit: 26.04.1999

Ausrustung und Beladung:

Maximale Arbeitshohe der Drehleiter: 25 m

Ausklappbare Standflache an der Leiterspitze

Wasserwerfer an der Leiter montierbar

Stromerzeuger 8 kVA

Stromversorgung entlang der Leiter, Flutlichtscheinwerfer aufsteckbar
Sicherungsgurte, Rettungsleinen

Durch die kompakten Abmessungen und die Wendigkeit ist ein Aufstellen der Leiter auch
auf engem Raum oder schmalen Zufahrtswegen mdglich.

Die FF Bad Goisern: Freiwillig — und doch professionell




